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ATRAVES DA REDE BANCARIA". 
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" EQUIP AMENTO COMPUTADO- 
RIZADO PARA APOSTAS DE LOTERIAS COM TRATAMENTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA ". 

Refere-se a presente Patente de Inven9§o a 
05 urn equipamento eletronico-mecanico, do tipo terminal bancario, capaz de 
realizar apostas em loterias com interafao direta entre o apostador e a 
maquina, com conexao tanto com o orgao provedor de loterias, como com a 
rede bancaria nacional, permitindo o pagamento imediato com cartao 
bancario, o que traz yantagens de seguran9a, tanto na operacao quanto na 
10 identificacao da fontp pagadora, eyitando fraudes e perdas de premios, e 

trazendo simplicidade e comodidade a opera9ao. 
>. Como e de conhecimento dos meios 

tecnicos ligados as apostas lotericas, atualmente existem basicamente os 
seguintes tipos de maquinas para jogo: 
I 5 - 1.. Maquina dedicada do tipo calculadora-impressora 

( marcadora ) instaladas nas Casas Lotericas e ligadas " on line " aos orgaos 
provedores de loterias, em que o processo de preenchimento de apostas e 
feito de forma manual, atraves de cartoes de papel, sendo as apostas 
marcadas em tais cartoes eletronicamente validadas atraves de uma leitora de 
20 \ cartoes, com entrega de urn comprovante impresso em papel contendo as 
•apostas, a data, o numero do sorteio, o valor a pagar ou outras informa96es 
validas e o comprovante. Os dados da aposta sao entao transferidos para o 
sistema provedor de loterias, que computa e consolida todas as apostas. O 
valor e entao pago pelo apostador em dinheiro, cheque, ou, no caso da Casa 
25 Loterica o possuir, atraves de meios eletronicos como cartao de credito ou 
rede bancaria. O sistema de pagamento e, desta forma, totalmente dissociado 
do sistema de apostas, nao havendo interliga9ao entre as redes provedora das 
loterias e bancaria. A desvantagem mais seria do sistema atual e que, no caso 



do apostador ganhar o premio apostado, seu unico comprovante e um bilhete 
de papel. O premio e entao pago ao portador deste bilhete, o que acarreta a 
possibilidade de fraudes, a perda do premio quando se perde o comprovante, 
ou o pagamento indevido a pessoas que nao fizeram a aposta premiada. 
05 Outras desvantagens sao a necessidade de efetuar a aposta no horario de 
atendimento do local onde esta instalado, tolhendo a liberdade de tempo do 
cliente, o alto custo inerente a operacao de perifericos de duas redes 
separadas, alem da menor agilidade e comodidade da transacao para o 
usuario dos sistemas. 
10 2.' Maquina dedicada do tipo calculadora-monitor- 

impressora ( marcadora ), instaladas em ambientes como bares, lanchonetes 
e afins, mostrando atraves de um monitor de video a realizacao de sorteios 
de numeros em periodos ciclicos de tempo do jogo denominado " Pimba " e 
sao ligados " on line " com o provedor de loteria Serlopar do Estado do 
15. Parana. Este tipo de maquina apresenta desvantagens de ter pagamento 
dissociado do sistema de apostas, nao havendo interligacao entre as redes 
provedora das loterias e bancaria, alem da necessidade de efetuar as apostas 
no horario de atendimento do local onde esta instalado, tolhendo a liberdade 
de tempo do cliente, de alto custo inerente a operacao de perifericos de duas 
20 redes separadas, e da menor agilidade e comodidade da transacao para o 
usuario dos sistemas. 

3. Maquina dedicada do tipo video-game e/ou video- 
poquer, instaladas em ambientes de jogos tipo Bingos, as quais realizam 
jogos do tipo " arco da velha " e afins, e sao ligados " on line " com o orgao 
25 provedor de loterias para controle. Este tipo de maquina apresenta 
desvantagens de ter pagamento dissociado do sistema de apostas, nao 
havendo interligacao entre as redes provedora das loterias e bancaria, alem 
da necessidade de efetuar a aposta no horario de atendimento do local onde 
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esta instalado, tolhendo a liberdade de tempo do cliente, de alto custo 
inerente a operacao de perifericos de duas redes separadas, alem da menor 
agilidade e comodidade da transa9§o para o usuario dos sistemas. 

EQUIP AMENTO COMPUTADO- • 
05 RIZADO PARA APOSTAS DE LOTERIAS COM TRATAMENTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA objeto da presente patente foi 
desenvolvido para superar os inconvenientes e desvantagens dos sistemas 
atuais, pois utiliza urn terminal de computador do tipo bancario, onde o 
proprio apostador interage com este terminal atraves de tela de video, 
10 escolhendo e realizando seu jogo, que e computado imediatamente e pode 
ser armazenado e transferido periodicamente ao orgao provedor de loterias 
atraves de disco ou fita magnetica, ou enviado eletronicamente " on-line " de 
forma automatica atraves de mecanismo de tempo/quantidade, ou mesmo 
atraves da intervencao de um operador autorizado por senha de acesso. Em 
15. seguida, o apostador realiza o pagamento atraves de seu cartao magnetico 
bancario, com uso de sua senha bancaria e interligac§o direta com a rede de 
bancos. Com isto, sua aposta e datada e identificada, com total seguran9a, 
atraves deste cartao bancario. Em seguida, recebe um comprovante impresso 
da operacao, contendo todas as informacSes bancarias e um comprovante 
20 do(s) jogo(s) realizados. Deste modo, a aposta deixa de ser anonima, 
identificando a fonte pagadora e ficando vinculada ao portador do cartao 
bancario, o qua! pode acompanhar o resultado pelo seu comprovante, ou, 
caso venha a perde-lo, pode mesmo ser comunicado pela Casa Loterica de 
sua eventual premiacao, por carta, correio eletronico, servi9o telefonico ou 
25 qualquer outro meio, com total sigilo e resguardo de sua identidade, como ja 
acontece atualmente com as informa9oes bancarias. Outras vantagens sao a 
total flexibiliza9ao de horarios de funcionamento, podendo os terminais ser 
instalados em quiosques com 24 horas diarias de atendimento, sem 
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interven9ao de funcionarios, a redu9ao de custo operacional inerente a 
interliga9ao das redes em urn unico terminal, a possibilidade de informar, 
mediante op9ao no " menu ", os resultados, avisos e estatisticas de jogps 
anteriores, a elimina9ao de meios fisicos de pagamento, a possibilidade de 
atendimento em diversos idiomas, alem da facilidade e rapidez na efetua9§o 
das apostas. 

O presente invento e melhor compreendido 

atraves do seguinte desenho: 

FIGURA 1., que mostra diagrama de 
blocos com a interliga^ao dos equipamentos ( " hardware " ) para constni9ao 
do terminal de apostas; 

De acordo com a FIGURA 1, o 
equipamento e composto de urn processador ( 1 ) para processamento geral e 
atendimento aos acessos, com processador central Intel Pentium PRO ou 
. equivalente, com os seguintes requisites minimos. " clock " de 200 MHz, 
memoria " cache " de 256 kbytes, memoria principal de 64 Mbytes 
expansivel a pelo menos 128 Mbytes, urn teclado auxiliar padrao 101 teclas, 
para acesso aos bancos de dados e aos programas por tecnicos especialmente 
autorizados mediante senha, uma unidade de disco rigido para banco de 
dados, com capacidade de armazenagem formatado de 4 Gbytes ou mais, 
dotada de interface de comunica9§o tipo " Fast SCSI-2 " padrao ANSI 
X3. 13 1-1994, com tempo de acesso de 15 milisegundos ou menos e taxa de 
transferencia minima de 4 Mbytes/s, uma unidade para disco flexi'vel de 
3,5 " e 1,44 Mbytes de capacidade formatado, para armazenagem e 
transferencia de dados, uma unidade de fita tipo " DAT " ( " Digital Audio 
Tape " ) para armazenamento de dados que podem ser transferidos 
periodicamente para a rede de loterias, com capacidade de armazenamento 
minimo de 8 Gbytes sem compressao de dados, com interface de 
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comunicacao tipo " SCSI-2 " padrao ANSI X3. 13 1-1 994, com tempo 
mi'nimo entre falhas ( MTBF ) de pelo menos 70000 horas, uma unidade de 
CD-ROM para armazenagem e transferencia de dados, com velocidade \2 
vezes maior que o padrao " MPC ", capacidade formatada minima de 600 
05 Mbytes, interface de comunicacao tipo " SCSI-2 ", fator de forma de 5,25 
polegadas, taxa de transferencia sustentada de 330 kbps ou mais, tempo de 
acesso medio menor ou igual a 300 ms, padroes de leitura/gravacao tipo ISO 
9660, High-Sierra, CD-ROM X-A e Kodak Photo CD e uma unidade placa 
de som para alarme sonoro, um monitor de video ( 2 ) pnde o apostador fara 
10 suas escolhas atraves de um " menu " e informara sua senna bancaria apos a 
aposta efetuada, monitor este com os seguintes requisitos minimos: colorido, 
padrao super VGA de 14 polegadas, com resolucao de 1025x768 pontos, 
" dot pitch " de 0.28 mm, nao entrelacado, sensivel ao toque, uma interface 
de comunicacao ( 3 ) para comunicacao ( atraves do sistema telefdnico 
15 . publico ) com as redes bancarias e de loterias, multiserial com um minimo de 
6 portas, padrao EIA RS-232C/CCITT V.24/V.48 e 6 modens compativeis 
com as interfaces descritas e velocidade de 33,6 Kbps, uma unidade leitora 
de cartoes magneticos ( 4 ), para leitura do cartSo bancario do apostador, 
alto-falante ( 5 ), para sonoriza9ao dos toques de tela e avisos ao usuario, 
20 uma unidade impressora ( 6 ) para impressao dos comprovantes de apostas e 
pagamentos por parte do apostador, e com as fontes de alimentacao de 
corrente ( 7 ). 

Os " softwares " que permitem o acesso e 
operacao do equipamento realizam a seguinte sequencia de eventos: 
25 a) O apostador e apresentado as telas de inicio, com telas 

que se alternam de modo a evitar a queima do fosforo do monitor de video. 

Deve pressionar uma " tecla " de inicio no monitor 
sensivel ao toque para acessar o " menu " principal. 
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b) A tela do " menu " principal oferece as seguintes 
opcoes: verificar o resultado de jogos anteriores, e escolher os possiveis tipos 
de jogos ( jogo tipo I, jogo tipo n, jogo tipo III, etc. ). Caso o sistema 
permaneca estavel por mais de 2 minutos, sem nenhuma escolha por parte do 

05 apostador, este retorna as telas de inicio ( etapa a ); 

c) Caso o apostador tenha optado por verificar o 
resultado dos jogos anteriores, e apresentado a uma tela de " menu " com as 
seguintes opcoes: a data da extracao desejada, o numero de extracao, ou 
retorno ao " menu " principal. Apos optar, Ihe sao apresentados os resultados 

10 solicitados. Caso o sistema permaneca estavel por mais de 2 minutos, sem 
nenhuma escolha por parte do apostador, o sistema retorna ao " menu " 
principal ( etapa b ); 

d) Caso, na etapa b, o apostador tenha escolhido um dos 
tipos de jogos oferecidos, o sistema solicita confirmacao da realizacao do 

15, jogo desejado. Se a opcao for " nao realizar jogo o sistema retorna ao 
" menu " principal ( etapa b ). Se a opcao for " realizar jogo o sistema 
executa a etapa e ). 

e) O " menu " de realizacaio de jogo oferece as opcoes 
possiveis para realizacao da aposta, tais como dezenas, combinacQes de 

20 letras, figuras, etc., conforme o tipo de jogo escolhido. Apos confirmacao 
por parte do apostador, o sistema confere a validade da aposta, evitando 
erros tais como repeticao de numeros, etc. Caso tenha ocorrido erros na 
aposta, o sistema os indica e oferece opcao de nova tentativa. Apos um limite 
de 3 tentativas erradas, o sistema retorna ao " menu " principal ( etapa b ). 

25 Quando a aposta e validada pelo sistema, passa-se a 

etapa f ); 

f) O sistema oferece a opcao " sair do jogo ". Caso a 
resposta seja afirmativa, o sistema retorna a tela de inicio ( etapa a ). Caso a 
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resposta seja negativa, o sistema passa a etapa g ); 

g) O " menu " de escolha do banco permite ao apostador 
indicar o seu banco para pagamento da aposta. Apos a escolha, passa-se a 
etapa h ). 

h) O apostador passa seu cartao magnetico bancario na 
leitora de cartoes e seus dados sao transferidos a rede bancaria nacional; 

i) O apostador digita entao sua senha bancaria, e demais 
dados bancarios e valida o pagamento pelo sistema atual vigente na rede 
bancaria, isto e, com confirma9ao de saldo e limite de 3 tentativas incorretas. 

Com retorno a etapa f ) apos este limite. 

j) O sistema imprime o comprovante da aposta e 
pagamento, contendo os dados necessarios para verifica5ao dos resultados 
pelo apostador. O sistema retorna ao " menu " principal ( etapa b ). 
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REIVINDICA£OES 
1. " EQUIPAMENTO COMPUTADO- 

RIZADO PARA APOSTAS DE LOTERIAS COM TRATAMEJYTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA", caracterizado por, urn processador 
05 ( 1 ), com processador central, com os seguintes requisitos minimos: 
" clock " de 200 MHz, memoria " cache " de 256 kbytes, memoria principal 
de 64 Mbytes expansivel a pelo menos 128 Mbytes, urn teclado auxiliar 
padrao 101 teclas, uma unidade de disco rigido, com capacidade de 
armazenagem formatado de 4 Gbytes ou mais, dotada de interface de 
1 0 comunicacao tipo " Fast SCSI-2 " padrao ANSI X3 . 1 3 1 - 1 994, com tempo de 
acesso de 15 milisegundos ou menos e taxa de transferencia minima de 4 
Mbytes/s, uma unidade para disco flexivel de 3,5 " e 1,44 Mbytes de 
capacidade formatado, uma unidade de fita tipo " DAT " ( " Digital Audio 
Tape " ), com capacidade de armazenamento minimo de 8 Gbytes sem 
15. compressao de dados, com interface de comunicacao tipo " SCSI-2 " padrao 
ANSI X3. 13 1-1994, com tempo minimo entre falhas ( MTBF ) de pelo 
menos 70000 horas, uma unidade de CD-ROM, com velocidade 12 vezes 
maior que o padrao " MPC ", capacidade formatada minima de 600 Mbytes, 
interface de comunicacao tipo " SCSI-2 fator de forma de 5,25 polegadas, 
20 taxa de transferencia sustentada de 330 kbps ou mais, tempo de acesso medio 
menor ou igual a 300 ms, padroes de leitura/gravacao tipo ISO 9660 e uma 
unidade placa de som, um monitor de video ( 2 ) com os seguintes requisitos 
minimos: colorido, padrao super VGA de 14 polegadas, com resolucao de 
1025x768 pontos, " dot pitch " de 0.28 mm, nao entrelacado, sensivel ao 
25 toque, uma interface de comunicacao ( 3 ) que comunica-se atraves do 
sistema telefonico publico com as redes bancaria e de loterias, multiserial 
com um minimo de 6 portas, padrao EIA RS-232C/CCITT V.24/V.48 e 6 
modens compativeis com as interfaces descritas e velocidade de 33,6 Kbps, 
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urna unidade leitora de cartoes magneticos ( 4 ), alarme sonoro com alto- 
falante ( 5 ), uma unidade impressora ( 6 ) e as fontes de alimentacao de 
corrente ( 7 ). 

» 

2. " EQUIPAMENTO COMPUTADO- 
RIZADO PARA APOSTAS DE LOTER1AS COM TRATAMENTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA de acordo com a reivindicacao 1, 
caracterizado por, permitir apostas atraves do orgao provedor de loterias com 
intera9ao direta entre o usuario e o orgao; 

3. " EQUIPAMENTO COMPUTADO- 
RIZADO PARA APOSTAS DE LOTERIAS COM TRATAMENTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA de acordo com a reivindicacao 1, 
caracterizado por, conexao tanto com o orgao provedor de loterias, como 
com a rede bancaria permitindo o pagamento e identificafao da fonte 
pagadora. 
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RESUMO 

" EQUIPAMENTO COMPUTADO- 
RIZADO PARA APOSTAS DE LOTERIAS COM TRATAMENTO 
ATRAVES DA REDE BANCARIA 

05 Refere-se a presente Patente de Invenfao a 

um equipamento eletronico-mecanico, do tipo terminal bancario, dotado de 
um processador ( 1 ) 5 um monitor de video ( 2 ), uma interface de 
comunica9ao ( 3 ), que comunica-se atraves do sistema telefonico publico 
com as redes bancaria e de loterias, uma unidade leitora de cartoes 

10 magneticos ( 4 ) 5 alarme sonoro com alto-falante ( 5 ), uma unidade 
impressora ( 6 ) e as fontes de alimenta9ao de corrente ( 7 ), capaz de realizar 
apostas em loterias com intera9ao direta entre o apostador e a maquina, com 
conexao tanto com o sistema provedor de loterias, como com a rede bancaria 
nacional, permitindo o pagamento imediato com cartao bancario, o que traz 

15. vantagens de seguran9a, tanto na opera9ao quanto na identifica9ao da fonte 
pagadora, evitando fraudes e perdas de premios, e trazendo simplicidade e 
comodidade a opera9ao. 


